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Elektrické topidlo HARVIA Globe 
 

Designová saunová kamna Harvia Globe Vám nabízí příjemný zážitek ze saunování. 
Elektrické topidlo Globe je možné umístit na stěnu, na stojan nebo mohou dokonce viset ze stropu. 

Na výrobu je použita nerezová ocel. 
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GL70 GL70E  GL70E GL110 GL110E 

KW 6,9 6,9 10.5 10.5 

Minimální velikost sauny m 
3
 6 6 9 9 

Sauna Společenská místnost max m 
3
 10 10 15 15 

Sauna výška místnosti min. cm 190 190 190 190 

Kamenné prostor max kg.  

(kámen Velikost Ø 5-10 cm, AC3000) 
50 50 80 80 

Rozměry šířka mm 430 430 500 500 

Rozměry výška mm 395 395 475 475 

Rozměry hloubka mm 430 430 500 500 

Hmotnost v kg 10 10 14 14 

Napájecí napětí 3-fázové 400 V 3N 400 V 3N 400 V 3N 400 V 3N 

Připojovací kabel mm 
2
 5 x 1,5 5 x 1,5 5 x 2,5 5 x 2,5 

Kabel čidla mm 
2
 4 x 0,25 4 x 0,25 4 x 0,25 4 x 0,25 

Pojistka 3 x 10 3 x 10 3 x 16 3 x 16 

Řídící centrum - Griffin, C150 - Griffin, C150 

Ochranná vzdálenost od boční stěny, nebo nižší 

lavice včetně 
50 50 50 50 

Bezpečný odstup od stropu, mm 900 900 900 900 

Bezpečnostní vzdálenost od podlahy, mm 20 20 20 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 




