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Elektrické topidlo HARVIA Topclass 
 
 
 

Předností topidla je velice jednoduchá montáž. 
Saunová kamna Topclass jsou špičkou mezi cenově dostupnými kamny. 

Kamna jsou z nerezové oceli, ovládací panel je pro větší uživatelský komfort podsvícený. Je umístěn 
na boku kamen v horní části, takže je snadno dosažitelný, i když je v sauně šero. 
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Model KV30 KV45 KV60 KV80 
Příkon kW 3 4.5 6 8 
Objem sauny min. m

3
 2 3 5 7 

Objem sauny max. m
3
 4 6 8 12 

Světlá výška sauny min. cm 190 190 190 190 
Objem kamenů max. kg 20 20 20 20 
Šířka topidla mm 450 450 450 450 
Výška topidla mm 650 650 650 650 
Hloubka topidla mm 300 300 300 300 
Hmotnost bez kamenů kg 16 16 16 16 
Přívod elektro 3 fáze 400 V 3N 400 V 3N 400 V 3N 400 V 3N 
Přívodní kabel mm

2
 4 x 1.5  5 x 1.5 5 x 1.5 5 x 2.5 

Jištění A 2 x 10 3 x 10 3 x 10 3 x 16 
Ovládací jednotky x x x x 
Bezpečná vzdálenost A ke stěně mm 20 35 50 100 
Bezpečná vzdálenost B k spodní  
úrovni lavice mm 

30 30 30 30 

Bezpečná vzdálenost C k horní  
úrovni lavice mm 

60 80 120 150 

Bezpečná vzdálenost D ke stropu mm 1100 1100 1100 1100 
Bezpečná vzdálenost E k podlaze mm 150 150 150 150 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 




